4 . N\
CARACTERISTIQUES
s Poids 320¢g
Norme NF EN 60598
Luminosité 500 Lux a 0,6 métre
Puissance 1,7W
Tension 34 a5V
Indices de protection IP66 1K 10
Température de stockage -20°Ca +70°C
\Température d'utilisation 0a50°C Y,
- N
Poids 300¢g
Norme NF EN 61558
Tension d'entrée 230V ~ 50 Hz
Tension de sortie 3,8V ---- 600 mA
Puissance 8,8W
Température de stockage -20°Ca +70°C
Température d'utilisation 0a50°C
Cable HO5RN-F 2 x 0,75 mm2
Poids 580 g
\_Longueur 10 métres J
~N

VAR . Nt )




( UTILISATION,
- Lampe d'inspection & LEDS blanches basse température, longue durée.
- Alimentation de la lampe et cu fil en trés basse tension (3,8 V)
- Al'allumage de la lampe I'intensité luminguse est progressive afin de préserver la durée de vie des leds.
- La lampe d'inspection 779 résiste & la plupart des produits et solvants utilisées dans la réparation automobile ainsi
que dans I'industrie.

ENTRETIEN
- Ne jamais immerger la lampe d'inspection 779 dans un produit nettoyant.
(.- Utiiser un- chiffon sec avec de I'eau savonneuse pour entretenir votre lampe d'inspection 779.
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BELGIQUE
LUXEMBOURG

DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE

DEUTSCHLAND

ESPANA
PORTUGAL

ITALIA

POLOGNE

En France, pour tous renseignements techniques sur
I'outillage a mains, téléphonez au 01 64 54 45 14.

FACOM  Belgique  S.A/NV
Weihoek 4

1930 Zaventem
BELGIQUE

O :(02) 714 09 00

fax : (02) 721 24 11

FACOM  NORDEN  A/S
Navervej 16 B
7451 SUNDS
DANMARK
O : (45)
fax : (45)

4 44 55

97 1
97 14 44 66

FACOM _ GmbH

Postfach 13 22 06
42049 Wuppertal

Otto-Wels-StraBe 9 @
42111 Wuppertal
DEUTSCHLAND

O : (0202) 270 63 0

fax : (0202) 270 63 50

FACOM  Herramientas, S.L
Poligono industrial de Vallecas
C/.Luis 1° s/n-Nave 95-22 PI.
28031  Madrid

ESPARNA

O : (0034) 91 778 21 13
fax : (0034) 91 778 27 53

USAG  Gruppo
Via Volta 3
21020  Monvalle(VA)
ITALIA

0O : (0332) 790 111
fax : (0332) 790 602

FACOM

FACOM TOOLS POLSKA SP. Z0.0.
ul.Marconich 9 m.3

02-954  Warszawa

POLSKA

O : (0048 22) 642 71 14
Fax : (0048 22) 651 74 69

NEDERLAND

SINGAPORE
FAR EAST

SUISSE
OSTERREICH

MAGYARORSZAG

CESKA  REP.

UNITED
KINGDOM
EIRE

UNITED
STATES

FRANCE
&
INTERNATIONAL

FACOM  Gereedschappen BV
Kamerlingh  Onnesweg 2
Postbus 134

4130 EC Vianen
NEDERLAND

O : (0347) 362 362

fax : (0347) 376 020

FACOM TOOLS FAR EAST Pte Ltd
15 Scotts Road

Thong Teck Building # 08.01.02
Singapore 228218

SINGAPORE

O : (65) 732 0552

fax : (65) 732 5609

FACOM S.A./AG

12 route Henri-Stéphan

1762  Givisiez/Fribourg
SUISSE

O : (4126) 466 42 42
fax : (4126) 466 38 54

FACOM - UK

Churchbridge Works - Walsall road
CANNOCK STAFFORDDSHIRE S 3JR
UNITED  KINGDOM

O : (01922) 702 150
fax : (01922) 702 152

FACOM  TOOLS Inc.
3535 West 47th Street
Chicago Illinois 60632
U.S.A.

O : (773) 523 1307
fax : (773) 523 2103

Société  FACOM

6-8 rue Gustave Eiffel BP.99
91420 Morangis Cedex
FRANCE

O : 01 64 54 45 45

fax : 01 69 09 60 93
http://www.facom.fr
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LAMPE
D'INSPECTION
A LEDS

Notice d'instructions
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